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Weiden

DIE GUTE VERBINDUNG AM BAU

durchgehend
tragfähiges
Auflager bauseits

Elastomer-Lager

Fugenbewehrung lt. Statik

Auflagertiefe
lt. Statik

Ringankerbewehrung lt. Statik

bauseits tragf. Stahlwinkel
gem. Angabe Objektstatik
(L= Länge RK + 2x 0,15 m -
Auflager für Stahlwinkel um
Materialstärke absenken)

ggf. Bohrungen für Fugenbewehrung
vorsehen, alternativ anschweißen

Systemdarstellung
"Fenster lichte Weite ≤ 1,13 m"

≥8

d
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DIE GUTE VERBINDUNG AM BAU

≥2

durchgehend
tragfähiges
Auflager bauseits

Beachte:
Innenlichte Stahlträger
= min. d + 2 cm

Elastomer-Lager

Fugenbewehrung lt. Statik

Auflagertiefe
lt. Statik

Abschalung
u. Dämmung
bauseits

Ringankerbewehrung lt. Statik

bauseits tragf. Stahlträger
gem. Angabe Objektstatik
(L= Länge RK + 2x 0,25 m -
Auflager für Stahlträger um
Materialstärke absenken)

Systemdarstellung
"Fenster lichte Weite ≥ 1,13 m"

ggf. Bohrungen für Fugenbewehrung
vorsehen, alternativ anschweißen d
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Systemdarstellung
"Plattenauswechslung"

Deckenöffnung (RWA's, Licht-
kuppeln, Einschubtreppe, etc.)

3

3

1

1

2

2

d

b

1 2 VMM-Decke 3
VMM-Decke
(verstärkte Randplatte)

Wechseleisen (WNG-b-d)
gemäß stat. Nachweis
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Elastomer-Lager

Stahlwechsel
gem. Statik

Brandschutz-
verkleidung
F 30 / F 90
bauseits!

Elastomer-Lager +
Materialstärke des
Stahlwechsels

Systemdarstellung
"Auswechslung"

d
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FAG 80/6 mm auf Decke
(Verankerungslänge ≥ 2,40 m)

Flacheisen zur Verankerung
im Ortbeton aufpratzen

FAG 80/6 mm
(grundiert)

angeschweißter Querstab
BSt 500S Ø12 - l=1,00 m

-

- -

-

-

Ringankerbewehrung lt. Statik

Detail "FAG" (Flachstahlanker, grundiert)

d
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- Draufsicht -

Hammerkopfaus-
sparung "HKA"

25

25

3
0

3
0

2x
15

2 Bügel Ø12/HKA

Ringankerbewehrung lt. Statik

Detail "HKA" (Hammerkopfaussparung)

d

~
1
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~
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- Draufsicht -

3
0

2x
15

3
0

30

30

Schubdübel "SD"

Fugenbewehrung lt. Statik

2 Bügel Ø12/SD

Detail "SD" (Schubdübel)
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Detail "Geländerbefestigung"

Z= M/z

H (kN/m)

M~H * e * hh

z

Achse
Hohl-

kammer

oberseitig
geöffnete Hohlkammer

Flachstahl lt. Statik auf der Decke

e ~1,00 m (lt. Statik)

ggf. Verblendung der Decken-
kante (z. B. mittels Kantblech
o. ä.) bauseits

d
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